STEELPRO

SAFETY.

FICHA TECNICA

LENTE DE SEGURIDAD
NITRO [ CON AF

DESCRIPCION

Los lentes de proteccidon STEELPRO ofrecen seguridad
adecuada para los diferentes riesgos presentes en las areas
de trabajo. Sus disefios livianos y ergonémicos brindan al
usuario seguridad y comodidad durante el desarrollo de sus
actividades. Representan la mejor opcién en términos de
uso, durabilidad y costo para proteger a los trabajadores
Colombianos.

Todos nuestros lentes estén elaborados en policarbonato de
alta calidad, cumpliendo con Normatividad Internacional y
certificacion aplicable para lentes de proteccién industrial.
Por estas razones somos los lentes de seguridad preferidos
por la Industria Colombiana.

CARACTERISTICAS TECNICAS

e lente de policarbonato corregido opticamente y con
amplio cubrimiento lateral.

e Lente desmontable.

e Lente con tratamiento anti-rayadura y antiempanante.

¢ Diseno ergondmico.

e Marco en pvc color negro.

e Patillas retractiles que permiten acercar o alejar el lente del
rostro.

® Resistencia a impactos de alta velocidad y abrasién.

e Resistente a radiacion UVA/UVB Nivel Ué.

¢ Peso 31,5g

e Certificado ANSI Z87.1-2015.

® Lente resistente a salpicadura de liquidos.

REFERENCIA

COD: Lente Claro [351251160340]
COD: Lente Oscuro [351251160339]

USOS

e lente Claro permite la trasmision de luz maxima en
actividades internas o espacios cerrados.

e Lente Gris apta para actividades en exteriores, ayudando a
minimizar el resplandor de la luz solar evitando fatiga,
agotamiento y tension visual.

EMPAQUE -

Unitario con cordén de seguridad
Caja X 12 Und

[ STEELPRO SAFETY ][ VISUAL]

NSI

STEELPRO

Z87.1 —SAFETY —

APLICACIONES

*Refinacion  elLogistica
eExploracion  eAlmacenamiento
eExplotaciéon  eMantenimiento

eFuerzas Militares
eAeronauticas
eEnsambladoras

*Produccién  eAmbiental *Pesqueras
eTransporte  ePuertos maritimos eMineria
eAlimentos  eFarmaceutica eConstruccion

eAgricultura  eForestal eSupervision

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

STEELPRO recomienda a todos sus usuarios, que antes de
dar uso a sus lentes deberd inspeccionar diariamente el
estado de los mismos, a fin de validar que éste se encuentre
en condiciones dptimas de uso y le brinde proteccion.

- Identifique que el lente no se encuentre opaco, presente
manchas o rayaduras excesivas.

Si el elemento presenta fisuras o ruptura en alguna de sus
partes no debe ser utilizado.

- Este lente no es apto para uso con lente formulado, en caso
de requerir asignacion de este tipo de proteccion, le
recomendamos utilizar nuestros lentes Linea TOP GUN
OPTICO o nuestra Monogafa EVEREST.

Este lente brinda proteccién a radiacién UV Nivel U6 99,9% y
no tiene aprobacion para ser empleado en labores con
riesgo de radiacion INFRARROJA, para lo cual se recomienda
asignar proteccion de nuestra Linea ROCKET o TOP GUN
INFRARROJO,

LIMPIEZA
Se recomienda realizar diariamente limpieza del lente con
jabén neutro y chorro de agua fria sobre el mismo. Evite
limpieza de los lentes en seco, con pafo o prendas de vestir
porque puede rayar prematuramente el lente y perder
visibilidad necesaria para realizar su trabajo.

Se recomienda no aplicar solventes o quimicos de limpieza
porque deteriora el lente perdiendo visibilidad y dafia las
capas de tratamiento antiempafante (Antifog) y antirayadura
del mismo.

WWW.STEELPROCOLOMBIA.COM
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-‘Almacene correctamente en el empaque o estuche sus
lentes a fin de evitar rayaduras por abrasion, mantenerlos sin
suciedad y alargar su vida dtil.

GARANTIA

Todas las propiedades fisicas y recomendaciones del
elemento estan basadas en pruebas que se consideran
representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo.
VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS informa que no ofrece
garantia por uso de este elemento en un periodo de tiempo
determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es
directamente responsable de la aplicacién y utilizacién del
mismo, por lo cual VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS no se
haré responsable por lesiones o dafios directos e indirectos
generados como consecuencia de la inadecuada asignacion,
inadecuado almacenamiento o mantenimiento, negligencia
y/o uso indebido del elemento.

Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro
producto por defectos de fabricacién y/o ensamble durante
los tres (3) primeros meses de facturado el elemento, VICSA
STEELPRO COLOMBIA SAS asumird responsabilidad de
aceptar devolucién y/o reemplazar la cantidad objeto de la
reclamacion; una vez sea revisado y concluido el proceso de
determinacién de Defectos de Calidad interno.

La presente garantia aplica para toda la Linea de productos
Marca STEELPRO SAFETY, exceptuando material vy
componentes de nuestra Linea de Alturas.

RECOMENDACIONES DE DISPOSICION FINAL

VICSA STEELPRO Colombia se permite indicar que el ciclo
de fabricacién de sus productos incluyendo materias primas,
fabricacién, almacenamiento vy transporte cuenta con
materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos.

Que de acuerdo a la aplicacién en la proteccion a los usuarios
en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, Hidrocarburos
y demas, recomendamos a los empleadores y usuarios
realizar la respectiva seleccién, clasificacién y disposicion
final de acuerdo a su Obligacion contenida en los Articulos
10, 11, 23 del Decreto 4741 de 2015 y demés aplicables de
acuerdo a Normatividad Colombiana vigente.

[ STEELPRO SAFETY ][ VISUAL]
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DESCRIPCION

Los lentes de proteccidon STEELPRO ofrecen seguridad
adecuada para los diferentes riesgos presentes en las areas
de trabajo. Sus disefios livianos y ergonémicos brindan al
usuario seguridad y comodidad durante el desarrollo de sus
actividades. Representan la mejor opcién en términos de
uso, durabilidad y costo para proteger a los trabajadores
Colombianos.

Todos nuestros lentes estén elaborados en policarbonato de
alta calidad, cumpliendo con Normatividad Internacional y
certificacion aplicable para lentes de proteccién industrial.
Por estas razones somos los lentes de seguridad preferidos
por la Industria Colombiana.

CARACTERISTICAS TECNICAS

e lente de policarbonato corregido opticamente y con
amplio cubrimiento lateral.

e Lente desmontable.

e Lente con tratamiento anti-rayadura y antiempanante.

¢ Diseno ergondmico.

e Marco en pvc color negro.

e Patillas retractiles que permiten acercar o alejar el lente del
rostro.

® Resistencia a impactos de alta velocidad y abrasién.

e Resistente a radiacion UVA/UVB Nivel Ué.

¢ Peso 31,5g

e Certificado ANSI Z87.1-2015.

® Lente resistente a salpicadura de liquidos.

REFERENCIA

COD: Lente Claro [351251160340]
COD: Lente Oscuro [351251160339]

USOS

e lente Claro permite la trasmision de luz maxima en
actividades internas o espacios cerrados.

e Lente Gris apta para actividades en exteriores, ayudando a
minimizar el resplandor de la luz solar evitando fatiga,
agotamiento y tension visual.

EMPAQUE -

Unitario con cordén de seguridad
Caja X 12 Und

[ STEELPRO SAFETY ][ VISUAL]

NSI

STEELPRO

Z87.1 —SAFETY —

APLICACIONES

*Refinacion  elLogistica
eExploracion  eAlmacenamiento
eExplotaciéon  eMantenimiento

eFuerzas Militares
eAeronauticas
eEnsambladoras

*Produccién  eAmbiental *Pesqueras
eTransporte  ePuertos maritimos eMineria
eAlimentos  eFarmaceutica eConstruccion

eAgricultura  eForestal eSupervision

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

STEELPRO recomienda a todos sus usuarios, que antes de
dar uso a sus lentes deberd inspeccionar diariamente el
estado de los mismos, a fin de validar que éste se encuentre
en condiciones dptimas de uso y le brinde proteccion.

- Identifique que el lente no se encuentre opaco, presente
manchas o rayaduras excesivas.

Si el elemento presenta fisuras o ruptura en alguna de sus
partes no debe ser utilizado.

- Este lente no es apto para uso con lente formulado, en caso
de requerir asignacion de este tipo de proteccion, le
recomendamos utilizar nuestros lentes Linea TOP GUN
OPTICO o nuestra Monogafa EVEREST.

Este lente brinda proteccién a radiacién UV Nivel U6 99,9% y
no tiene aprobacion para ser empleado en labores con
riesgo de radiacion INFRARROJA, para lo cual se recomienda
asignar proteccion de nuestra Linea ROCKET o TOP GUN
INFRARROJO,

LIMPIEZA
Se recomienda realizar diariamente limpieza del lente con
jabén neutro y chorro de agua fria sobre el mismo. Evite
limpieza de los lentes en seco, con pafo o prendas de vestir
porque puede rayar prematuramente el lente y perder
visibilidad necesaria para realizar su trabajo.

Se recomienda no aplicar solventes o quimicos de limpieza
porque deteriora el lente perdiendo visibilidad y dafia las
capas de tratamiento antiempafante (Antifog) y antirayadura
del mismo.

WWW.STEELPROCOLOMBIA.COM
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-‘Almacene correctamente en el empaque o estuche sus
lentes a fin de evitar rayaduras por abrasion, mantenerlos sin
suciedad y alargar su vida dtil.

GARANTIA

Todas las propiedades fisicas y recomendaciones del
elemento estan basadas en pruebas que se consideran
representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo.
VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS informa que no ofrece
garantia por uso de este elemento en un periodo de tiempo
determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es
directamente responsable de la aplicacién y utilizacién del
mismo, por lo cual VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS no se
haré responsable por lesiones o dafios directos e indirectos
generados como consecuencia de la inadecuada asignacion,
inadecuado almacenamiento o mantenimiento, negligencia
y/o uso indebido del elemento.

Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro
producto por defectos de fabricacién y/o ensamble durante
los tres (3) primeros meses de facturado el elemento, VICSA
STEELPRO COLOMBIA SAS asumird responsabilidad de
aceptar devolucién y/o reemplazar la cantidad objeto de la
reclamacion; una vez sea revisado y concluido el proceso de
determinacién de Defectos de Calidad interno.

La presente garantia aplica para toda la Linea de productos
Marca STEELPRO SAFETY, exceptuando material vy
componentes de nuestra Linea de Alturas.

RECOMENDACIONES DE DISPOSICION FINAL

VICSA STEELPRO Colombia se permite indicar que el ciclo
de fabricacién de sus productos incluyendo materias primas,
fabricacién, almacenamiento vy transporte cuenta con
materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos.

Que de acuerdo a la aplicacién en la proteccion a los usuarios
en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, Hidrocarburos
y demas, recomendamos a los empleadores y usuarios
realizar la respectiva seleccién, clasificacién y disposicion
final de acuerdo a su Obligacion contenida en los Articulos
10, 11, 23 del Decreto 4741 de 2015 y demés aplicables de
acuerdo a Normatividad Colombiana vigente.

[ STEELPRO SAFETY ][ VISUAL]
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SAFETY.
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FICHA TECNICA

LENTE DE SEGURIDAD
RUNNER

DESCRIPCION

Los lentes de proteccion STEELPRO ofrecen seguridad
adecuada para los diferentes riesgos presentes en las areas
de trabajo. Sus disefios livianos y ergonémicos brindan al
usuario seguridad y comodidad durante el desarrollo de sus
actividades. Representan la mejor opcién en términos de
uso, durabilidad y costo para proteger a los trabajadores
Colombianos.

Todos nuestros lentes estén elaborados en policarbonato de
alta calidad, cumpliendo con Normatividad Internacional y
certificacion aplicable para lentes de proteccién industrial.
Por estas razones somos los lentes de seguridad preferidos
por la Industria Colombiana.

CARACTERISTICAS TECNICAS

® |lente en policarbonato corregido opticamente, con
tratamiento anti-empafante y antirayadura.

e Disefio deportivo, ergonomico y aerodinamico.

e Patillas retractiles que permiten acercar o alejar el lente del
rostro.

¢ Patillas con terminal en goma antideslizante y anti-fatiga.

® Resistencia a impactos de alta velocidad e ignicién.

® Resistente a radiacion UVA/UVB Nivel Ué.

® Incluye corddén de seguridad.

® Peso 25,5 g

e Certificado ANSI Z87.1 2010

REFERENCIA

COD: Lente Claro [352451510044]

COD: Lente Oscuro [352451510045]
COD: Lente In - Out [352451510047]
COD: Lente Ambar [352451510046]

USOS

e lente Claro permite la trasmision de luz maxima en
actividades internas o espacios cerrados.

e Lente Gris apta para actividades en exteriores, ayudando a
minimizar el resplandor de la luz solar evitando fatiga,
agotamiento y tension visual.

e Lente In - Out Ideal para actividades que requieran cambio
de lugares claros a lugares sombreados o viceversa, evitando
fatiga visual por cambios de luz.

e Lente Ambar adecuado para condiciones de luz escasa, en
especial al amanecer, anochecer y cuando hay neblina,
aumenta el contraste y mejora los detalles , ideal para
operaciones que requieren un muy buen contraste para ver
objetos similares o pequefios.

[ STEELPRO SAFETY ][ VISUAL ]

NSI

Z287.1

EMPAQUE

Unitario con cordén de seguridad
Caja X 12 Und

APLICACIONES

*Refinaciéon  elogjistica
eExploracion  eAlmacenamiento
eExplotacién  eMantenimiento

eFuerzas Militares
eAeronauticas
eEnsambladoras

*Produccién  eAmbiental *Pesqueras
eTransporte  ePuertos maritimos eMineria
eAlimentos  *Quimica eConstruccion
eAgricultura  eForestal eSupervision

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

STEELPRO recomienda a todos sus usuarios, que antes de
dar uso a sus lentes deberd inspeccionar diariamente el
estado de los mismos, a fin de validar que éste se encuentre
en condiciones dptimas de uso y le brinde proteccidn.

- Identifique que el lente no se encuentre opaco, presente
manchas o rayaduras excesivas.

Si el elemento presenta fisuras o ruptura en alguna de sus
partes no debe ser utilizado.

- Este lente no es apto para uso con lente formulado ni para
salpicaduras, en caso de requerir asignacion de este tipo de
proteccién, le recomendamos utilizar nuestros lentes Linea
TOP GUN OPTICO o nuestra Monogafa EVEREST.

Este lente brinda proteccién a radiacién UV Nivel U6 99,9% y
no tiene aprobacion para ser empleado en labores con
riesgo de radiacion INFRARROJA, para lo cual se recomienda
asignar proteccion de nuestra Linea ROCKET o TOP GUN
INFRARROJO,

LIMPIEZA

Se recomienda realizar diariamente limpieza del lente con
jabén neutro y chorro de agua fria sobre el mismo. Evite
limpieza de los lentes en seco, con pafio o prendas de vestir
porque puede rayar prematuramente el lente y perder
visibilidad necesaria para realizar su trabajo.

Se recomienda no aplicar solventes o quimicos de limpieza



STEELPRO

SAFETY.

FICHA TECNICA

porque deteriora el lente perdiendo visibilidad y dafa las
capas de tratamiento antiempariante (Antifog) y antirayadura
del mismo.

-‘Almacene correctamente en el empaque o estuche sus
lentes a fin de evitar rayaduras por abrasién, mantenerlos sin
suciedad y alargar su vida til.

GARANTIA

Todas las propiedades fisicas y recomendaciones del
elemento estan basadas en pruebas que se consideran
representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo.
VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS informa que no ofrece
garantia por uso de este elemento en un periodo de tiempo
determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es
directamente responsable de la aplicacién y utilizacion del
mismo, por lo cual VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS no se
hara responsable por lesiones o dafios directos e indirectos
generados como consecuencia de la inadecuada asignacion,
inadecuado almacenamiento o mantenimiento, negligencia
y/o uso indebido del elemento.

Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro
producto por defectos de fabricacién y/o ensamble durante
los tres (3) primeros meses de facturado el elemento, VICSA
STEELPRO COLOMBIA SAS asumird responsabilidad de
aceptar devoluciéon y/o reemplazar la cantidad objeto de la
reclamacion; una vez sea revisado y concluido el proceso de
determinaciéon de Defectos de Calidad interno.

La presente garantia aplica para toda la Linea de productos
Marca STEELPRO SAFETY, exceptuando material vy
componentes de nuestra Linea de Alturas.

RECOMENDACIONES DE DISPOSICION FINAL

VICSA STEELPRO Colombia se permite indicar que el ciclo
de fabricacién de sus productos incluyendo materias primas,
fabricacién, almacenamiento y transporte cuenta con
materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos.

Que de acuerdo a la aplicacién en la proteccién a los usuarios
en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, Hidrocarburos
y demads, recomendamos a los empleadores y usuarios
realizar la respectiva seleccién, clasificacién y disposicidn
final de acuerdo a su Obligacién contenida en los Articulos
10, 11, 23 del Decreto 4741 de 2005 y demas aplicables de
acuerdo a Normatividad Colombiana vigente.

[ STEELPRO SAFETY ][ VISUAL]

Suministrales
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